]
Produktiibersicht
Antriebe/Motoren

Der kleine, aber starke Alleskénner - Antrieb

Gleichstrom - Antrieb mit Stirnradgetriebe, mit und ohne Endschalter / Schutzrohr

Spannung: 12-36V

Stromaufnahme: ca.2 A

Stellgeschwindigkeit: bis 10 mm/s (Option 20 mm/s)
Schub- u. Zugkraft: bis 1.500 N

Spindel : Tr. 10 x 3 (Option 10 x 6)
Hub: 10 - 300 mm

(weiter Informationen und Daten auf Anfrage)
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200 K Der Verstellantrieb fur die unterschiedlichsten Anw ~ endungen
Gleichstrom — Antrieb mit durchlaufender Spindel
Spannung: 0 —48V, Trafo oder Akkuantrieb
Stromaufnahme: 2-8A
Stellgeschwindigkeit: bis 20 mm/s
Schub- u. Zugkraft: jeweils 4.000 N
Spindel : Tr. 16 x 3,6 (i: 81:4)

(weiter Informationen und Daten auf Anfrage)

Der Verstella ntrieb mit bestechender Leistung in Schub und Zug

Gleichstrom — Antrieb mit stehender Spindel im Aluminium - Schutzrohr

Spannung: 0 - 48V, Trafo oder Akkuantrieb
Stromaufnahme: 2-8A

Stellgeschwindigkeit: bis 20 mm/s

Schub- u. Zugkraft: jeweils 4.000 N

Spindel : Tr. 16 x 3,6 (i: 81:4)

Optionen: Endschalter eingebaut

(weiter Informationen und Daten auf Anfrage)
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Der schlanke Rohr - Antrieb fir enge Bauraume

Gleichstrom — Antrieb zum Einbau in z. B. Telerohren, oder zur autarken Verwendung
mit Gleichlaufsteuerung SY 2 oder 4 fir 2 bzw. 4 Einheiten verwendbar.

Spannung: 24 — 36 V / Hallgeber 2-fach
Stromaufnahme: max. 8 A
Spindelauswabhl: 16 x 4—2.000 N bis 8 mm/s

12 x 12 —1.000 N bis 30 mm/s

(weiter Informationen und Daten auf Anfrage)

12x 16 — 800 N bis 40 mm/s

Der leistungsstarke Verstellantrieb im Kleinformat

Gleichstrom — Antrieb mit Spindel durchlaufend oder drehend, ohne Endschalter

Spannung: 24V
Stromaufnahme: max. 8 A
Spindelauswabhl: 10 x 3-—3.000 N bis 5 mm/s

10 x 6 —1.500 N bis 8 mm/s

(weiter Informationen und Daten auf Anfrage)

Wir haben den
nassenden Antrieb fur Ihre Anwendung
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