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| 67 — Blroschreibtisch

Der erschwingliche Sitz- Steharbeitsplatz fur das B Uro zu Hause.

Top Konzeption erreicht durch eine robuste kunststoffbeschichtete Arbeitsplatte,
getragen durch zwei formschoéne Aluminiumsaulen mit Innenlaufern, basierend
auf zwei beschichteten StahlfuBauslegern.

Elektrisch héhenverstellbar auf eine Niveauhdéhe von 40 bis 135 cm. Einfache
Bedienung durch unsere Softtouch- Steuerungstastatur mit Memoryfunktion

und digitaler Niveauanzeige (optional).

- Fahrbar mit Akkuantrieb (optional)

Die Farbe der FuRausleger und der Arbeitsplatte kbnnen
je nach SeriengréRe auf Handlerwunsch variiert werden.

Standardmale: Hoéhe = 1.350 mm
(Sondermalde Breite = 1.200, 1.600, 1.800 mm
auf Anfrage) Tiefe = 600 mm

| 140 — Buroschreibtisch

Der reprasentative Sitz- Steharbeitsplatz fur Beruf und Freizeit

Kompakter Arbeitstisch im top modernen Design. Hub einer trapezférmigen
Arbeitsplatte durch zwei motorische Innenlaufersaulen aus eloxiertem Aluminium.
Fur die Standfestigkeit sorgt mit bestechender Optik ein beschichtetes Ful3-
auslegersystem.

Der Arbeitsbereich ist elektrisch h6henverstellbar auf eine Niveauhdhe von 40 bis
135 cm. Einfache Bedienung durch unsere Softtouch — Steuerungstastatur mit
Memoryfunktion und digitaler Niveauanzeige (optional).

Die Farbe der FuRauslegersystems, der Arbeitsplattenaufnahme und die der
Arbeitsplatte kénnen je nach SeriengréRe auf Handlerwunsch variiert werden.

Standardmale: Hohe = 1.350 mm
(Sondermalle Breite = 1.200, 1.600 mm
auf Anfrage) Tiefe = 800 mm

T 180 & | 67 - KombiDesk

Der ergonomisch Arbeitsplatz mit separater Arbeits- und Zusatzebene

Hochfunktionale Arbeitsplatzlésung basierend auf der Fiihrungskombination T180 &
167. Diese Workstation mit seinen zwei Arbeitsflachen steht fiir héchste Anspriiche
ergonomischer Schreib- und Arbeitstische und eignet sich fiir den Einsatz in allen
Geschéftsbereichen.

Die Zusatzebene kann relativ zur Arbeitsplatte problemlos auf das gewiinschte Héhen-
niveau gebracht werden. Dies geschieht durch einfachen Tastendruck schnell und fast
lautlos.

Arbeitsflachen sind je nach Kundenwunsch zwischen 800 bis 2.000 mm lieferbar.
Ebenfalls kann die Hubhdhe der Zusatzebene variabel gehalten werden, dies dann
Uber das Anbaumal der Innenlauferfiihrungen erreicht werden.

(Weiter Daten und MaRe auf Anfrage)

Wir schaffen gesunde
und effiziente Arbeitsplatze




